
załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

Oferujemy dostawę fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton :

Wymagane         Oferowane         

SILNIK

silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem tak

silnik chłodzony cieczą tak

moc silnika min. 70 kM ………………

silnik spełniający normę emisji spalin min. TIER 4 tak

STANOWISKO OPERATORA

1 fotel operatora przesuwany i obracany tak

1 kierownica przesuwana łącznie z fotelem lub 2 kierownice stałe ….................

amortyzowane stanowisko operatora z możliwością wsiadania z obu stron tak

dwie dźwignie jazdy tak

PODWOZIE

hydrostatyczny napęd jezdny na obie osie tak

bębny stalowe o szerokości 1500-1800mm w tym przynajmniej jeden bęben dzielony ….................

układ skrętu – przegub lub ława skrętna ….................

WYPOSAŻENIE

Jeden bęben z wibracją tak

Jeden bęben z oscylacją/wibracją regulowaną  tak

zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego o pojemności min 550l ….................

zbiornik paliwa o pojemności min 120l ….................

ogrzewana i klimatyzowana kabina tak

zraszacze ciśnieniowe z dwiema pompami widoczne ze stanowiska  operatora tak

oświetlenie maszyny umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych tak

obrotowa lampa ostrzegawcza „kogut” tak

4 zgarniacze tak

(pieczęć wykonawcy)                                                                               

 1 szt., marka ………..……….., model …………..…….., rok produkcji ……………, fabrycznie nowy o 
następujących parametrach technicznych:



jazda po skosie – psi chód tak

wyłącznik awaryjny tak

akustyczny sygnalizator jazdy wstecz tak

tak

2 lusterka zewnętrzne tak

hamulec roboczy hydrostatyczny tak

hamulec postojowy mechaniczny tak

instrukcja obsługi w języku polskim tak

MASY I WYMIARY

masa transportowa maszyny gotowej do pracy nie więcej niż 8200 kg ……………..

maksymalna wysokość maszyny gotowej do transportu nie więcej niż 3m ……………..

maksymalna szerokość transportowa maszyny nie więcej niż 2m ……………..

1)

2)

.......................................    ................................................................
 Miejscowość i data    Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upoważnionej (ych)
                                   do reprezentowania Wykonawcy

urządzenie do dogniatania I docinania krawędzi sterowane hydraulicznie
ze stanowiska operatora

Wymogiem Zamawiającego jest, aby oferowany walec spełniał wszystkie parametry oznaczone słowem "tak"                  
w kolumnie "oferowane"

W kolumnie "oferowane" należy w pustych polach wpisać rzeczywiste parametry oferowanego walca, z tym, że muszą 
one spełniać wymagania minimalne, określone przez Zamawiającego w kolumnie "Wymagane"


	Arkusz1

